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七、 设备保养

1 运动导轨保养

1）流程如图 1-1：

图 1-1

2）润滑脂:推荐使用壳牌的润滑脂

3）注油前确认平台已经断电，油品正确

4）判断油量是否充足，由注油油嘴持续注油，并观察滑块刮油片是否油脂溢出，

如有溢出即可停止打油。刮油片如 1-2
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图 1-2

5）注油完成后，将各轴持续动作十分钟以上，使滑块内部之润滑油能均匀的与

滑块中滚珠结合，并将打油后产生于滑块内部之饱压压力释放与外部达到压力平

衡，避免内部油脂持续溢出堆积于滑块与滑轨间

6）清除残油：机台试跑后，滑块油脂已达平衡，但多余油脂会堆积于滑块两侧

与轨道两端（图）即可将堆积的残油用布擦拭干净，避免过多油脂堆积，导致油

脂掉落

清除前滑块残油 清除后

刮油片
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清除前导轨残油 清除后

2 设备水箱保养

保养要求：

1）根据水质情况，每2-3月定期更换一次水箱内循环水，添加的水必须为纯水。（可用纯

水箱散热滤网

水箱滤芯
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净水代替，但更换周期需要缩短）按图中标示放水。不可使用自来水，以防止激光器

内部受污染，影响出光质量

2）激光器水箱的滤芯需要定期更换，根据水质情况，一般更换周期为 2-3 个月，

肉眼看到滤芯脏污或激光器水流报警情况下需更换水箱滤芯

3）每个月必须清洁水箱正面的散热滤网，使用吸尘机把灰尘等脏污清洁干净，以防

止散热不好导致水箱制冷效果变差或者水箱损坏

7.3 常规保养清单：如下图 3-1

图 3-1
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